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Elegantni reseni elektromobility v Lovosicich

Elektromobilita klade zna¢né naroky na vy-
robu a distribuci elektrické energie. V Lovo-
sicich vzniklo unikatni resent, které posunu-
lo ¢eskou elektromobilitu na vyssi Groven.

Veskera elektricka energie se vyrabi bez
emisi v malé vodni elektrarné PiStany na fece
Labi (obr. 1). Tato jezova elektrarna byla uve-
dena do provozu v zafi roku 2010. Je osazena

Konstrukcei trafostanice od spole¢nosti
BETONBAU tvoii bezesparé betonové téleso
odlité metodou tzv. zvonového liti. Vodotés-
ny beton odolny agresivnimu prostfedi bra-
ni priiniku vody a vlhkosti dovnitf. Betonova
olejova jimka zase zachyti unik oleje v pfipa-
dé havérie transformatoru (obr. 2).

.Bezpecnost nasi trafostanice zajistuje
uceleny systém s pfesné definovanymi prv-
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METALLBAU. Duilezity je i podlahovy rdm s
deskami, zamky a pfiloZniky. Cely tento sys-
tém s konkrétnimi typy vyrobku vzdy testuje-
me na uéinky obloukového zkratu v nezavislé
zkuSebné. Vysledky zkousek pak dokldddme
vystavenymi certifikaty.*

Trafostanice BETONBAU transformuje
vysoké napéti hned pro tfi zdkazniky (obr. 4).
Olejovy transformator o vykonu 1 250 kVA

Obr. 1. Mala vodni elektrdrna Pistany

Ctyfmi Kaplanovymi turbinami. Jeji vykon Cini
2930 kW a hltnost turbin dosahuje 200 m?/s.

Elektrickd energie se pfivadi z druhého
brehu Labe pomoci kabelu uloZeného pod fic-
nim dnem. Kabel je nasledné uloZen v zemi
a vede k trafostanici, kde se vysoké napéti
22 kV transformuje na nizké 400 V.

Obr. 2. Trafostanice BETONBAU

ky*, tfikd Ing. Miroslav Moravek, obchodni
feditel BETONBAU. ,Jde o betonovy kor-
pus, dvefte, vétraci prvky na fasddé a specidl-
ni podlahovou konstrukci. Betonovy korpus
je staticky navrZen tak, aby odolal G¢inkim
vnitfniho pfetlaku. Stejné tak musi byt odol-
nd konstrukce dvefi a vétracich prvki. Tyto
komponenty sami vyrdbime pod znackou
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Obr. 6. Nabijecky lonity (foto: IDNES.cz)
je urcen pro spolecnost Tesla. Suchy trans-
formétor s vykonem 1 000 kVA slouZi firmé
Ionity. Treti a nejmensi transformator je ole-
jovy a svym vykonem 250 kVA zabezpecuje
dodavku energie pro mésto.

K nabijeni elektromobilti je pfipraveno
dvandct ultrarychlych stojani. Osm z nich
patii spolecnosti Tesla (obr. 5), Ctyfi spolec-
nosti Ionity (obr. 6). Vaclav Nyvlt, redaktor
automobilového magazinu Idnes.cz, popisu-
je svou zkusenost s nabijenim svého Audi e-
-Tron GT takto: ,,Nabijeni se rozbiha, béhem
péti minut mame energii na dalSich 100 kilo-
metrt cesty. O dal§ich Sest minut pozdéji na
200 kilometru cesty, o dalsich 10 minut poz-
déji na 300 kilometrii cesty. Za 21 minut jsme
doplnili 300 kilometrid dojezdu, do ovzdu-
$i pfitom neunikl ani gram CO,, ani jiné ne-
chténé emise.*

(foto: BETONBAU a iDNES.cz)
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