
STAVBY PRO INFORMAČNÍ  
A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE



TECHNICKÉ BUDOVY
PRO VÝSTAVBU 
ŠIROKOPÁSMOVÝCH SÍTÍ

PRODUKTY NA MÍRU.

PROMYŠLENÉ DO DETAILU. 

OPTIMÁLNÍ BALENÍ.

STRANA 3

+

+ Maximálně individuálně 
– a v rámci možností Vašeho rozpočtu

+

+

DODÁME VÁM
NAŠE PRODUKTY A ŘEŠENÍ

STRANA 2

PŘEHLED DALŠÍCH VÝHOD

+

+

+

+

+

+ Ochrana proti vloupání pro celý „systém“

+ Zvuková izolace díky masivní konstrukci

+

Pokud máte zájem například o výstavbu širokopás-
mové sítě, pak srdečně vítejte v novém domově pro 
Vaši techniku!
Výhoda pro Vás: Na přání Vám dodáme kompletně 
zařízenou technickou budovu připravenou k připo-
jení.
Na míru, přesto v nejkratší době.
Od výkopových prací pro základy až po montáž 
budovy připravené k připojení uděláme vše, 
abychom Váš uzlový bod připojili k síti.
Nebo potřebujete zcela konkrétní prvky?
Ať už je to cokoli: Přesně to poskytneme.
Můžete si přesně a detailně vybrat, které body 
z široké nabídky našich služeb potřebujete.

Vše z jedné ruky:
Plánování, výstavba, technika

Efektivita a hospodárnost
sériově

Konstrukce a vybavení 
v souladu s normami

Při dostatečné nosnosti stavebního 
pozemku nejsou nutné základy

Flexibilní uspořádání dveří, větracích 
prvků, vnitřních stěn a kabelových přívodů

Optimální možnost integrace pro lokality 
s minimálními „dopravními plochami“

Díky integrovanému kabelovému sklepu 
se zmenší instalační plocha

Požárně bezpečnostní koncepci lze 
realizovat díky nehořlavosti železobetonu

Stabilita je zaručena i pro oblasti 
s výskytem zemětřesení a se zatížením 
větrem příp. sněhem
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PRODUKTY NA MÍRU.

PROMYŠLENÉ DO DETAILU.

URČENÉ PRO RYCHLOU MONTÁŽ

KOMPLEXNÍ SERVIS  
A PRODUTKY NA MÍRU

Pokud řešíte výstavbu širokopásmových sítí, pak ví-
tejte v novém domově vašich technologií!
Na přání Vám dodáme kompletně zařízenou technic-
kou budovu připravenou k připojení.
Na míru, přesto v nejkratší době.
Od výkopových prací až po montáž budovy připrave-
né k připojení uděláme vše, abychom Váš uzlový bod 
připojili k síti. 
Nebo potřebujete zcela konkrétní komponenty? 
Ať už je to cokoli, dodáme vám to v dohodnutém  
termínu. Vyberte si, které produkty a služby přesně 
potřebujete.

  Vše od jednoho výrobce: projekt,  
výstavba, technologie

  Každý projekt řešíme na míru  
a v rámci vašeho rozpočtu

  Efektivita a hospodárnost samozřejmostí

  Stavební konstrukce a technologie  
v souladu s normovými požadavky

  Při dobrých geologických podmínkách 
nejsou nutné základy

  Variabilní rozmístění dveří, větracích 
prvků, příček a kabelových prostupů

  Možnost začlenění do míst  
s malou zastavitelnou plochou

  Úspora místa díky integrovanému  
kabelovému prostoru

  Požárně bezpečné řešení, železobetonový 
korpus a kovové větrací komponenty

  Budova jako celek odolná vůči vloupání

  Ochrana vůči hluku díky masívní  
železobetonové konstrukci

  Konstrukce odolná i extrémnímu zatížení 
větrem, sněhem nebo při zemětřesení
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Quick charging station 
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Ladepunkt 
Charging point
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PŘÍKLAD STŘECHY "DV"

NA PŘÁNÍ: 
ZATEPLENÍ STŘECHY A FASÁDY

PŘÍKLAD 
ŘEZ STANDARDNÍ STANICÍ UF
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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UK 3948-S 
esystemen

3948-S 
charging systems

op
tio
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 ST U M  OST

* od UF 3072* od UF 3072

POCHOZÍ STANICE

Rezerva

TA
M

3 
110

/2
10

RC
2

Rezerva
Nízkonapěťové

telekomunikační
rozváděče

Antistatická podlaha s integrovaným
kabelovým prostorem

Rezerva Rezerva Rezerva

4,78

2,
50

Nízkonapěťové
telekomunikační

rozváděče

Větrák RC3

TA
M

3 
110

/2
10

3,10

3,
10

PŘEHLED PRODUKTŮ
UKÁZKA Z CELKOVÉHO PORTFOLIA

Výše uvedená tabulka znázorňuje různé velikosti 
jednotlivých stavebních korpusů a možnosti jejich 
kombinace. Jiné rozměry jsou možné na vyžádání.
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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UF 39…

UF 36…

UF 33…

UF 30…

UF 27…

UF 25…

UF 18…

Beispiel Dach „DV“ 
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Beispiel Schnitt Standard-UF-Station

HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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POCHOZÍ STANICE
Přehled standardních prostorových buněk

Š
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 (v
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Délka (vnější)

Délka4,18
Šířk

a

2,98
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ýš

ka
3

,2
0

Mezipodlaha

Te
ré
n

V
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el

ná
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ýš
ka

3
,7

0
UKÁZKA STŘECHY „DV“

UKÁZKA
ŘEZ STANDARDNÍ STANICÍ UF

Ukázka UF 3042

* od UF 2572 a 3072

Výše uvedená tabulka znázorňuje různé velikosti 
stavebních korpusů a možnosti jejich kombinace.  
Jiné rozměry na vyžádání.

Poznámka: Změna systémových rozměrů je možná.

možnost rozšíření až do výšky 3,7 m výrobní závod BETONBAU Praha

JEDNOKOMOROVÁ VARIANTA | UF 2548

JEDNOKOMOROVÁ VARIANTA | UF 3030

UKÁZKA Z PORTFOLIA
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PŘEHLED PRODUKTŮ
UKÁZKA Z CELKOVÉHO PORTFOLIA

PŘEHLED PRODUKTŮ
UKÁZKA Z CELKOVÉHO PORTFOLIA

ATODF ODF ODF ODF

Ventilátor

Elek-
troměr AT AT AT

AT AT AT
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Větrák RC 3

Dvojitá podlaha z PVC
Dvojitá podlaha z PVC

TAM3 110/210 TAM3 110/210 TAM3 110/210 RFR/Koleno

R
C

3L
LE

LL
E/

R
C

3

TR
A

N
S

FO
R

M
ÁT

O
R

Větrací žaluzie
LLE 100 | 62 - RC 3 TAM3 / RC2

TA
M

3 
/ 

R
C

2

Větrací žaluzie
LLE 100 | 62 - RC 3

TA
M

3 
/ 

R
C

2

Nízkonapěťové telekomunikační
rozváděče

6,10

3,
14

RFR

6,10

3,
14

8,54

4
,0

4

14,16

6,
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Nízkonapěťové
telekomunikační

rozváděče

UKÁZKA ŘEŠENÍ | KOMBIBUDOVADVOUKOMOROVÁ VARIANTA S PULTOVOU STŘECHOU | UF 3060

UKÁZKA ŘEŠENÍ | KOMBINACE NĚKOLIKA FUNKCÍ

DVOUKOMOROVÁ VARIANTA SE SEDLOVOU STŘECHOU | UF 3060
Nucené větrání Klimatizace

Prostor pro rozvaděče 
Větrací prvky s žaluzií  

pro odlehčení tlaku

Komora pro transformátor  
s přirozeným odvětráním

Telekomunikační objekt a rozvodna pod jednou střechou

Modulární uspořádání výpočetního střediska se třemi buňkami

UKÁZKA Z PORTFOLIAUKÁZKA Z PORTFOLIA
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VÝHODA, KTEROU VÁM PŘINÁŠÍ
SÍŤ BETONBAU

STRANA 8

Stavba je týmová práce. Chcete-li 
rozšířit svou technickou budovu, 
využijte síť Betonbau: malíři, sádro-
kartonáři, zámečníci, truhláři – reno-
movaná stavební řemesla s dlouho-
letou zkušeností v oblasti spolupráce 
a s citem pro podstatu.

Dveře a větrací prvky v provedení bezpeč-
ném proti vloupání RC2 /RC3 podle DIN EN 
1627:2011 (alternativně práškované nebo 
lakované v odstínu RAL podle Vašeho 
výběru)

Dvojité podlahové systémy podle výběru 
s vybíjecí schopností s podlahovou krytinou 
z PVC nebo linolea s velikostí rastru 60 x 60

Budova volitelně s tepelně izolačním kom-
pozitním systémem a tepelně izolační 
plochou střechou včetně hliníkové atiky

Montáž zamykacího trezoru s profilovou 
cylindrickou vložkou s možností realizace ve 
venkovní stěně

Kabelové řídicí systémy možné v provedení 
kabelových mřížkových kanálů nebo ve 
"žlutých vanách"

VÝHODA, KTEROU VÁM PŘINÁŠÍ 
TÝM BETONBAU

Stavba je o týmové spolupráci. Při 
výstavbě se můžete spolehnout na 
náš tým betonářů, fasádníků, zámeč-
níků a tesařů – zkušených řemeslní-
ků s citem pro detail. Díky patentovaným 

hliníkovým profilům 

Betonbau mohou být 

stanice bez problémů 

vybaveny zdvojenými 

podlahami.

  Dveře a větrací prvky s bezpečnostní třídou 
RC2 /RC3 podle DIN EN 1627:2011 vašeho 
přání (eloxované nebo lakované v odstínu 
RAL dle vašeho výběru)

  Mezipodlaha tvořená flexibilním systémem 
z hliníkových profilů, nastavitelných pozin-
kovaných ocelových podpěr a překližky  
se samozhášivou povrchovou úpravou

  Možnost zateplení fasády a střechy

  Sofistikované zámkové systémy



STRANA 10

V CELÉ ŠÍŘCE PÁSMA

ROZŠÍŘENÍ O TECHNOLOGIE

Naše práce nás elektrizuje – my 
zase elektrizujeme Vaši technickou 
budovu. A vybavujeme ji všemi po-
třebnými technologiemi.

  Vnitřní zemnící okruh včetně zemních 
průchodek a napojení na výztuž betonového 
korpusu

  Kompletní elektroinstalace včetně osvětlení 
- vše s kompletní montáží

  Instalace větraní a klimatizace v mnoha 
variantách

  Montáž elektrotechnologie již v našem 
výrobním závodě

  Systémy vzdálené správy a monitoringu

Naši technici provedou instalaci zcela podle  

vašich přání a dílo předají kompletně 

připravené k připojení.
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