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@ BETONBAU Pfepravni a montazni pokyny

1 | Obecné

1.1 | Obecné informace o platnych postupech / pravidlech

Vazani bfemen smi provadét pouze pracovnici spliiujici pozadavky pravnich a ostatnich
predpisu k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktefi absolvovali Skoleni s praktickym
zacvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zafizeni. Dle NV 193/2022 Sh. Se
jedna o povéfené osoby pro vazani bfemen (dle CSN ISO 12480-1 — Vazag).

Pfed pouzitim transportnich kotevnich systému je tfeba vzit v ivahu v8echny vlivy na zatiZeni,
jako je napf. pfipustna nosnost kotev, diagonalni tah, pficny tah, dynamicky soucinitel,
vyrovnavaci vahadla, pouziti traverz atd. Pfi montazi je nutné Fidit se pfislusnymi pozadavky z
navodu na obsluhu jednotlivych zavésnych a manipulaénich prostredku.

Pro montaz plati pfislusné predpisy, napft.:
= Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

= Zakon ¢&. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni,

= NV & 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpeénosti,

= NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

= CSN ISO 12480-1 — Jefaby — Bezpe&né pouzivani — Cast 1: VSeobecné
Ret&zy, lana a dal$i prostfedky k uchopeni bfemen musi odpovidat napf.:

= Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni
(oznaceni, informace o vyrobci, maximalni nosnost),

= Manualy k obsluze vyrobce
= Technicka pravidla CBS 06 — Transportni kotvy (pfeklad némecké VDI/BV-BS 6205)

Obr. 1: Oznacovani prostredkt pro uchopeni bfemen

Tato bezpecnostni pravidla predstavuji platny soubor pozadavk( na pouzivani kotevnich
systému a prostfedkl pro uchopeni bfemen. S vyrobky spole¢nosti BETONBAU Ize pfi zdvihani,
prepravé a montazi bezpe&né manipulovat jen pfi dodrzovani téchto pravidel.
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Iﬁl BETONBAU Pfepravni a montazni pokyny

1.2 | Transportni kotevni systém

Transportni  kotevni systém je tvoren
transportni kotvou zasazenou do betonu,
znacicim krouzkem a pfisluSnymi vazacimi
prostfedky pro uchopeni bifemene. Nedilnou
souCasti je rovnéz i navod vyrobce jefabovy hak
k pouzivani a instalaci. Pfepravni kotevni
systémy jednoho vyrobce se nesmi
kombinovat se systémy jinych vyrobcl. To
znamena, Ze vazaci prostfedek a transportni
kotvu je nutné povazovat za jeden celek.

zavésné
zarizeni

uhel sklonu

D/ zavés
Odpovidajici a bezpetnou funkci

transportniho kotevniho systému Ize zarugit hak zavésu
pouze v pfipadé, Ze jsou pouzity vzajemné piislusenstvi
kompatibilni zavitové c&asti systému. Pro pro zdvihani
manipulaci s bfemeny smi byt pouZity pouze -
nepoSkozené kotevni a vazaci prostiedky. i
Vadné transportni kotvy nebo vazaci |
prostfedky s viditelnymi  deformacemi, l
predchozim poSkozenim, silné napadené i

¢ |

zdvihaci zafizeni
vazaci prostiedek

transportni kotva
bremeno

korozi nebo s poskozenymi zavity nesmi byt
pouZzivany.

transportni kotevni systém

Nespravné zvedani a ukladani betonovych betonovy dilec

dilcl muze vést napf. k vytrzeni kotev, vzniku

a rozvoji trhlin v betonu, —poskozeni  Qpr. 2: Pouziti transportnich kotevnich
povrchovych uprav, deformaci otvord a systému

stavebnich vyplini (dvefe, vétraci elementy,).

Z dlivodu eliminace moznosti zamény komponentl systém od rdznych vyrobcl je ve
spolec¢nosti BETONBAU nastaveno pravidlo, ze pro kotvy s oblym zavitem do velikosti RD 30
se pouziva sortiment od vyrobce Philipp a RD 36 mm od vyrobce Pfeifer viz nize.

= Vyrobce Philipp, velikosti zavita: RD 16; RD 18; RD 24; RD 30
= Vyrobce Pfeifer, velikosti zavitd: RD 36; RD 42; RD 52; RD 56

Trychtyfové  Otocné Specialni
Lanové oko  lanové oko  zavésy zéavésy
0-45° 0-90° 0-90° 0-90°
Super
| zvedak
Q 0-90°
¥ y
[ | | | | |
Super kotva I!
7220
Vlnita kotva znacici krouzky

Rd 36/42/52/56

Obrazek 1

Obr. 3: Pfiklady kotevnich systému
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Pfi manipulaci musi byt bezpodmine¢né dodrZzovany veSkeré podminky uvedené ve vyrobni
dokumentaci BETONBAU a v technické dokumentaci konkrétniho transportniho kotevniho
systém v platném znéni.

Pro nestandardni pfipady se pouzivaji i jiné tvary zavitd (specialni zavit, jemny zavit nebo levy
zavit aj.). Pouzité prostfedky pro uchopeni bfemen musi byt vhodné pro pfislusny zavitovy
systém. Kotevni systémy instalované spolecnosti BETONBAU jsou specifikovany ve vyrobnich
dokumentech.

Podle TP CBS 06 je pouziti transportnich kotev a transportnich kotevnich systémd uréeno pro
jednorazové upevnéni betonového prefabrikatu. Definice "jednorazového pouziti" zahrnuje i
vicenasobné zavéSeni v ramci pfepravniho fetézce od vyroby az po instalaci hotového dilu.

V pfipadé transportnich kotev pro opakované pouZiti (napf. stéhovani stanic) musi zavitova
pouzdra splfiovat pozadavky VSeobecného stavebniho technického schvaleni Z-30.3-6
"Vyrobky, soucasti a spojovaci material z nerezavéjicich oceli" Némeckého Ustavu pro stavebni
techniku DIBt.

Pfed uchycenim prostiedkd pro uchopeni bfemen musi zodpovédny pracovnik zkontrolovat,
zda transportni kotvy nejsou poskozeny korozi, zda jsou dobfe pohyblivé, zda prepravovana
betonova burika nevykazuje trhliny v betonu atd. V pfipadé pochybnosti nesmi byt transportni
kotvy pouzity.

U vSech typl vazacich prostfedkd jsou provadény pravidelné kontroly v souladu s NV ¢&.
378/2001 Sb., dle Systému bezpeéné prace zdvihacich zafizeni a navodu vyrobce — vizualni
prohlidka vazatem pred kazdym pouzitim a odborna prohlidka 1x za 12 mésicu povéfenou
osobou nebo v pfipadé pochybnosti reviznim technikem zdvihacich zafizeni. PoSkozené vazaci
prostifedky nesmi vazac¢ pouzit k zavéSovani bifemen.

1.3 | Pozadavky na provozni personal

Podle TP CBS 06, NV 193/2022 Sb. nebo napf. CSN ISO 12480-1 — Jefaby musi upeviiovani
k transportnim kotvam provadét pfislusné vyskoleny a opravnény personal. Obsluha musi mit
dostatecné technické znalosti a musi byt pou¢ena o pouzivani uréenych kotevnich systému a
vyrobku.

2 | Doprava

2.1 | Pozadavky na vozidlo

Tyto pokyny fesi rovnéz i problematiku oblasti silni¢ni dopravy. Pokud ma byt betonova burika
pfepravovana jinym dopravnim prostfedkem nez nakladnim autem, je tfeba vzdy posouzeni
konkrétniho pFipadu.

Pfipustné uzitecné zatizeni
Statické thovésla  Siy pfi rozjezdu Pfipustné zatiZzeni pfedni napravy

Pfipustné zatizeni zadni népravy
\ / Pripustné zatizeni s
11,5 y

ohledem na
Sllav1000daN 19 K bezpetné fizeni

~

I\ /4..

N,

R

1 I~

S N R HN®

[ 1
0 2 3 o 5 6 7
Délkavm 24 4,9 6,5
(@

Obr. 4: Sily pusobici na naklad a pfiklad diagramu rozloZeni nékladu
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Betonové buriky smi byt pfepravovany pouze vozidly, ktera jsou vhodna a schvalena pro danou
prepravni hmotnost a zatizeni. Pfi prekroCeni pfipustnych hmotnosti a/nebo rozmér( je tfeba
predlozit platné pfepravni povoleni vydané pfislusnymi organy, bez tohoto povoleni neni
nakladka mozna. Vozidlo musi byt vybaveno pevnymi vazacimi body dle CSN EN 12640.

2.2 | Pozadavky na zajisténi nakladu

Sklouznuti betonové buriky na pfepravnim vozidle je tfeba zabranit vlozenim certifikovanych
protiskluzovych rohozi s hodnotou soucinitele tfeni min. y=0,6 (stanovené na zakladé tahovych
zkous$ek pro stanoveni dynamického tfeni). Je nezbytné zajistit, aby byl vyrobek umistén pouze
na téchto rohozich a nedotykal se v zadném misté o loznou plochu pFepravniho vozidla.
PFepravni zajisténi betonové buriky musi byt v souladu s pozadavky normy CSN EN 12195-1.

Obr. 5: Prostredky pro zajisténi nakladu a vazaci body na vozidle

5380 .

fog 5180 10d
1 1400 1240 2540 1
1300 10d 2361 100 1300
1350 T, 248] 1T 1350
~ RD42-VAA-MTZ ! . ! RD42-V4A-MTZ*"’
it o3 KV-Zarovka LED =
JZA41122-150 R S P - wnszz1|]
25 — —
o =
g 8
AP 21 AP 21
RE =
Eoe o
§
g e
]
[s]
8
88
50 1200 N . 1200 5 ”
3 +
T T

1500 1 , 435 | 100200, 365 200, 360 20050 270 1 1500
1 1 T 1 T 1 1

ajisténi nakladu

200 |

150
JLACK SILOLACK "SOKL

= [:] HEe———— =H
3x JTA 40/25-200 JTA 50130-12)
4xJTA 40125150

. |!

ITA 50130-1200
= . 8

L

520

" ROJG-PZn zafistent nakfadu

T TYGE-ABD
HEA-IS-M12/100

< 7RD36PZn za
i
|

45

200
—3
B30 |
(e
(=3
200

I
o W

45
640

[l
400:.‘,

720

124

1
:

Obr. 6: Priklad rozmisténi kotev pro zdvihani a zajiSténi nakladu

BETONBAU pouziva pro zdvihani a zajisténi betonovych bunék na vozidle
samostatné kotvy. Kratké vinové kotvy pro zajiSténi nakladu se vkladaji

vodorovné do Celni strany stanic, dlouhé vinové kotvy svisle na horni lic stén.
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V nékterych pfipadech, napf. u kompaktnich stanic, Sachetnich konstrukci a zachytnych van Ize
horizontalné instalované dlouhé vinové kotvy pouzit k zajisténi nakladu i pro zdvih.

Obr. 7: Kotvy pro zdvihani a zajisténi nakladu zviast (vlevo) a kombinované (vpravo)

Z vySe uvedeného vyplyva povinnost vzdy zkontrolovat vyrobni dokumentaci pro ovéfeni, které
kotvy jsou urCeny ke zdvihani vyrobku a které k zajisténi pfi prfepravé. Kratké vinové kotvy

uréené pouze k zajisténi v prabéhu pfepravy jsou ve vyrobni dokumentaci takto oznaceny (Obr.
6).

Zdvihani vyrobku za kratké vinové kotvy je nepfipustné a muize vést k pretizeni a
naslednému selhani kotvy (Obr. 8)!

Obr. 8: Deformace zplsobena nedovolenym zpusobem zdvihani

Vzhledem k rozmérdm vyrobku a silam, které vznikaji pfi pfepravé nakladu, je vyZzadovano
pfimé diagonalni pfivazani k pfepravnimu prostfedku (Obr. 9). Vazaci prostfedky nesmi byt
provésené, ale ani pfedepnuté. Napinaci sila vazaciho prostfedku nesmi byt pfekroCenal
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Obr. 9: Pfimé diagonalni privazovani

Velmi dulezité je dbat na smér pfivazovani s ohledem na umisténi vazacich bodu na betonové
burice. Ty mohu byt umistény na pfi¢nych sténach (ij. rovhobézné s podélnou osou prepravniho
prostfedku) nebo na podélnych sténach (tj. kolmo na smér jizdy). V obou pfipadech je nutné
zajistit, aby vazaci prostfedky neprfesahovaly za primét obrysu stény, na které jsou vazaci body
umistény. Spravné provedeni je vyobrazeno na Obr. 10 vlevo. ZpUsob pfivazani vyobrazeny na
Obr. 10 vpravo vede k zatizeni transportnich kotev, se kterym neni uvazovano a muze vést
k akutnimu selhani kotvy. Déle také na Obr. 11, Obr. 13 a Obr. 14.

Obr. 10: Vazaci body na vnéjsim lici podélnych stén
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— P

Obr. 11: Pfimé diagonalni pfivazovani — mimo prumét stény

Treci pfivazovani k dopravnimu prostfedku neni dovoleno. Mize dojit k poSkozeni povrchovych
Uprav prepravovaného vyrobku (Obr. 12 vlevo). Dale neni dovoleno protahovani vazacich
prostfedkl vazacimi body na betonové burice (Obr. 12 vpravo).

Obr. 12: Treci privazovani (vlevo) a protahovani vazacich prostredku (vpravo)
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/ F Diagonalni
 — - pfivazovani

Diagonalni
pfivazovani

Neprotahovat
\ s vazacimi body

Y

Nepfivazovat
7 mimo prameét
obrysu pfiéné
stény

Obr. 13: Vazaci body na vnéjsSim lici pficnych stén

L B,

Neprotahovat

/ vazacimi body
A X ___,,4__{ Nepfivazovat
¥ ’\\ / % / mimo primét

7T obrysu podélné
PN stény

Nepfivazovat
pfes roh

Nepfivazovat
mimo  primét
obrysu podélné
stény

Obr. 14: Vazaci body na vnéjsSim lici podélnych stén
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Téleso UF typ |

u stanic s kotvami pro zdvihani v rozich buriky:

1. Sitka buiiky 2,98 a vice: Zajisténi = pfidavné kotvy RD 36
napf. UF30, UF33, UF36, UF39, UF 42 Poloha: ¢elni stény vné dole

P
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2. Sitka buiky 2,50 + 2,98
napi. UF25, UF27

Zajisténi = piidavné kotvy RD 36
Poloha: celni stény vné dole
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Obr. 15: Pouziti kotev pro zajisténi nakladu v pripadé pochozich stanic rady UF

Pozadavky na nosnost vazacich prostfedkl a bodu vzrlstaji s ohledem na zvySujici se
hmotnost betonové bunky a pouzity typ protiskluzovych rohozi. Kromé pfimého diagonalniho
pfivazani pfepravovaného zbozi je mozné uvazovat také blokovani, a to bud opfenim o
dostatecné pevnou Celni sténu pfivésu (pokud je k tomuto zpusobily), nebo pomoci technickych

prostfedkl transportniho vozidla.

Obr. 16 Blokovani pomoci klanic nebo hranolli
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3 | Vystroj stanice

3.1 | Pozadavky na umisténi transformatoru pfi prepravé

Transformatory musi byt vzdy demontovany. Ve vyjimecnych pfipadech Ize po konzultaci s
firmou BETONBAU a fadném zajisténi provést prfepravu s transformatorem.

Obr. 17: Priklady zajisténi transformatoru v trafostanici

Zajisténi musi byt v souladu se samostatnymi pokyny pro zajisténi transformator( pro prepravu
ve stanicich BETONBAU.

3.2 | Vystroj provadéna zakaznikem mimo vyrobni zavod BETONBAU

Pfi doCasném uskladnéni betonovych bunék pro dalSi vystrojeni je rovnéz nutné dodrzovat
pozadavky tykajici se usazeni a skladovani vyplyvajici z typové nebo individualni statiky,
zejmeéna pozadavky pro usazeni na zakladove pasy. Betonova burika se v kazdém pfipadé musi
pfi usazovani vodovahou znivelizovat vodorovné i svisle.

Pfed dalSimi upravami je nutné provéfit, zda nova celkova hmotnost neprekracuje nosnost
instalovanych transportnich kotev ve v8ech naslednych montaznich stavech s ohledem na smér
tahu, poCet kotev atd. Tézisté budovy se nesmi dalSimi Upravami vyrazné zménit. VSechny nové
pridané dily musi provadéci firma zajistit proti sklouznuti, pfeklopeni nebo pohybu v souladu s

normou pro zaji$téni nakladu dle CSN EN 12195-1.

Nosna konstrukce budovy se nesmi ménit, napf. dodate¢nymi vyfezy, odstranénim nosnych
prvkd apod.

4 | Usazeni stanice

4.1 | Vseobecna upozornéni

Projekt transportniho kotevniho systému vychazi z montaznich navodu vyrobcl a z navodu
specificky ur€enymi pfimo pro aplikace ve spolecnosti BETONBAU. Standardné je uvazovano
zdvihani rovnobézné se stfednicovou rovinou / podélnou osou dilce pfi Uhlu sklonu vazacich
prostfedkd B mensim nez 12,5° (redukéni soucinitel vlivu Sikmého tahu z < 1,04). Vzhledem
k vysoké hmotnosti a rozmérim konstrukce musi byt tyto zvedany a pfemistovany velmi opatrné
pfi maximalni rychlosti zdvihu 45 m/min, a proto je uvazovan dynamicky soucinitel Way, = 1,2. U
kompaktnich stanic a jinych specialnich provedenich mize byt uvazovan i Sikmy tah g = 90°.
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7
Obr. 18: Uhel sklonu vézacich prostredk( 8

Z vySe uvedeného vyplyva, Zze maximalniho uhlu sklonu B pfi montazi je dosahnuto pfi pouZiti
vazacich prostfedkud o patficné délce. Pozadované délky s ohledem na uhlopfiéné vzdalenosti
kotev jsou uvedeny v dokumentu Stanoveni délek vazacich lan pro stanice typu UF. Pfi
nedodrzeni téchto pravidel mize dojit k pretizeni transportniho kotevniho systému a akutnimu
selhani kotvy!

Pfi pfemistovani konstrukce za pomoci mobilniho jefabu je tato zdvihana 4 prameny vazacich
prostfedkl soustfedujicich se do jednoho mista — haku jefabu. Tim dochazi jak k dovolenému
Uhlu sklonu (do 12,5°) vazacich prostfedkl ve stfednicové roviné podélnych stén, tak
k nedovolenému Sikmému pficnému tahu kolmo k této roviné. Tomuto Ize predejit dvéma
zpusoby. Jednak prfemistovanim korpusu se stfechou, ktera v takovém pripadé funguje jako
rozpéra zachycujici pficné tahy, nebo s pomoci rozpérnych traverz (viz Obr. 19). P¥i pouziti H-
traverzy Sikmé tahy nevznikaji.

PFiény tah mimo stfednicovou rovinu stény je striktné zakazan.

Obr. 19: Montéaz se stfechou a bez stfechy
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POZNAMKA: Jakékoli prekroeni vy$e uvedenych parametri vede ke sniZeni nosnosti
transportnich kotev. V pfipadé Sikmého tahu ve stfednicové roviné pod uhlem sklonu vazacich
prostfedkl = 12,5° neni instalovana zadna pfidavna vyztuz zachycujici Sikmé tahy.

V pfipadé potfeby Ize provést opatieni ke snizeni hmotnosti (demontaz vystroje) - po konzultaci
s firmou BETONBAU.

_ _ Dynamicky soucinitel Uhel sklonu | Vliv $ikmého tahu
Technologie zdvihu
wdyn B z
Vézovy / portalovy / 0.0° 1.00
o, 1.3

mobilni jefab 15.0° 1.04

Zdvihani a pfeprava na 25 22.5° 1.08

rovné plose ' 30.0° 1.15

Zdvihani a pfeprava na 4.0 37.5° 1.26

nerovné plose o 45.0° 1.41

Obr. 20: Soucinitele redukujici osovou tnosnost kotev

4.2 | Pouziti vazacich prostredku

Vazaci prostfedky musi byt zasSroubovany do zabetonované transportni kotvy v délce celého
zavitu. V pfipadé lanovych zavésl znacky Pfeifer se po jejich Uplném zaSroubovani do
transportni kotvy nasledné povoli o pUll otacky az maximalné o jednu celou otacku a zavésné
oko se vyrovna ve sméru tahu.

U vazacich prostfedkl s otonym okem pro Sikmé a pficné tahy (napf. zn. Philipp: Wirbelstar a
znacky Pfeifer: Oto¢ny zavés, Specialni zavés, Zavés Super) musi byt otoény talif kolmy na osu
transportni kotvy a musi byt pIné zaSroubovany (musi pfiléhat k betonu).

Obr. 21: Priklady spravné zasroubovanych vazacich prostredku

4.3 | Kontrola vnitfniho prostoru

Pfed kazdym pFemisténim / pfevozem betonové buriky je nutné zkontrolovat, zda se uvnitf
nenachazeji volné uloZené nebo pohyblivé ¢asti vystroje. Ty musi byt odstranény nebo zajistény
proti sklouznuti, pfeklopeni nebo pohybu v souladu s obecné platnymi pfedpisy pro zajisténi
nakladu.

4.4 | Transport se strechou / bez strechy

Pfed zvednutim betonové buriky jefabem musi byt zajisténo jeji pevné konstrukeni spojeni se
stfeSni deskou. To je zajisténo ocelovym Sroubovanym spojem sestavajicim z ocelového
uhelniku, zabetonovanych kotevnich C-profild s ozuby a pfislusnych Sroubu s kladivovou
hlavou.
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Obr. 22: Uhelniky pro zajisténi béhem prepravy

PFi zdvihu je nutné zajistit, aby betonova burika visela vodorovné. Toho je dosazeno upravou
délky vazacich prostfedkl (fetézd, lan, popruhli apod.). Pro zdvih je nutné pouzit u jefabu
nejpomalejsi rychlost zdvihani (rychlost zdvihani maximalné 45 m/min). Zdvihani musi probihat
plynule bez trhani a raza.

K maximalnimu pUsobeni sily Casto dochazi pfi nouzovém zastaveni nebo nahlém zastaveni prfi
otaCeni ramene.

Obr. 23: Zdvihani betonové buriky pomoci textilnich pasu

441 | Manipulace se stfechou

Pfi zvedani a pfemistovani betonové vanové stfechy nebo betonové stfedni desky se postupuje
obdobné jako dle bodli 4.1 az 4.3. Pfed zvednutim stfesni desky je tfeba odmontovat vSechna
rozpojitelna spojeni s betonovou burikou — napf. zemnici pasky, kabely, uhelniky pro zajisténi
nakladu, svitidla, svody destové vody atd. Dale musi byt odstranén rovnéz i veskery sparovaci
material mezi st€nami a stfechou. Staticky podminé&né svafované spoje mezi betonovou burikou
a stfedni deskou smi byt uvolnény pouze po konzultaci s firmou BETONBAU.

Pfepravni zajiStovaci Uhelniky se z praktickych duvodu ponechavaji pfipevnéné ke stresni
desce jako navadéci pomucka pro zpétné usazeni stfechy
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Obr. 24 Priklady dovoleného sméru tahu

442 | Provizorni uskladnéni strechy

Pro uskladnéni stfechy na provizorni misto je nutné zajistit vodorovnou loznou plochu
s podkladnimi tramky, aby nedoslo ke vzniku prasklin a poskozeni. U stfech s namontovanymi
klempifskymi prvky, napf. DBA, DUA, DRO atd., je nutné dbat na to, aby nebyly poSkozeny.

Zakladni zasady pfi pokladani stfechy:
= podklad MUSI byt rovny a tnosny
= podkladni tramky MUSI byt zarovnany osové s transportnimi kotvami
= podkladni tramky MUSI byt vy3$i nez vyska transportnich thelnik(i / osvétleni aj.

Transportni kotvy

Podkladni tramce
v ose transportni
kotvy

Obr. 25 llustrace uskladnéni stfechy

443 | Zpétna montaz strechy
Pfed usazenim stfechy je nutné zkontrolovat, zda jsou na horni lic stén betonové buriky
pfilepeny podkladové pryZzové rohoze. Ty minimalizuji lokalni zatizeni od nerovnosti a pfenos
vodorovnych sil. Pfipadné se spara vyplfiuje maltou. Tyto a dalSi Upravy vodorovné spary jsou
obecné popsany v technickych navodech, vyrobni dokumentaci nebo statickém vypoctu.
Nasledné jsou propojeny viechny uvolnéné spoje.
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Obr. 26 Prepravni uhelniky (vlievo) a klempirské prvky (vpravo)
4.5 | Ostatni nezbytné upravy

Transportni kotvy a relevantni kruhové prostupy v zZelezobetonové stfeSni desce musi byt
utésnény prelepenim vhodnymi té€snicimi pasy nebo tésnicimi zatkami a tmelem. Pfipadné musi
byt namontovano a fadné utésnéno i klempifské oplechovani stfechy.

Na vanovych stfechach je rozprostfeno prané ficni kamenivo (kacirek) rovhomérné po celé
ploSe v max. vrstvé 50 mm. Je tfeba zkontrolovat Cistotu a ulozeni filtru hrubych necistot destové
vpusti, aby byl zajistén fadny odvod vody ze stfechy.

46 | Zpusoby vazani bremene

46.1 | Standardni vazaci prostredky

PFi pfemistovani betonové buriky bez nosné traverzy musi byt pouZity vazaci prostfedky o
minimalni délce dle tabulky "VP002 — Stanoveni délek vazacich lan pro stanice typu UF".
Dvojice lan nebo Ffetézl musi byt vybavena vahadlem pro rovhomérné rozlozeni zatizeni.

Obr. 27 Vazaci ocelovy rfetéz s vyvazovacim segmentem (vahadlem)

(a — rozpérny uhel (2B), B — uhel sklonu vazaciho prostredku, Fc — viastni tiha v kN (10 kN ~
1000 kq), Fz — sila ve vazacim prostfedku, Fect — celkové prepravni zatiZzeni)
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46.2 | Nosné traverzy

PFi navrhu umisténi transportniho kotevniho systému je dbano zejména na to, aby kotvy pro
vytazeni zabetonovaného vyrobku z formy byly rozmistény v rovhomérné vzdalenosti od tézisté
(betonové buriky/stfechy). Je bezpodminecné nutné, aby byl tento pfedpoklad napinén, jinak
muze dojit ke zpfi¢eni betonového korpusu o ocelové jadro a nasledné poskozeni.

Betonova burika je dale vybavena dal8i sadou transportnich kotev, které se pouziji po jejim
otoCenim dnem doll. Tézisté se pak méni v zavislosti na stavajicim montaznim stavu. Vyskytuje
se V jiné poloze po pretoeni korpusu, posouva se po montazi vnitinich pficek a dale po instalaci
technologie. Pfi zvedani bfemene je proto nutné zajistit, aby byl hak jefabu vzdy nad tézistém
bfemene. Toho je docileno odbornym nastavenim nosné traverzy.

Cely systém nosna traverza — korpus se béhem zdvihani bude naklanét tak dlouho, dokud se
t&Zist& nedostane pod hak jefabu. Cim vy$e se nosna traverza nachazi nad vertikalni polohou
tézisté, tim méné se musi systém naklanét, aby se stabilizoval. Vzhledem k tomu, Ze traverza s
bfemenem nikdy nevisi absolutné& vodorovné, byl v souladu s normou CSN EN 13155 stanoven
pfipustny sklon max. 6°.

DalSi pfipad, kdy je nutné brat v ivahu tézisté bremene, je jeho vertikalni poloha vici vertikalni
poloze transportnich kotev. Nebezpedi vznika zejména v pfipadé, kdy je vertikalni poloha tézisté
vySe nez transportni kotvy. Maze dojit k uplnému pfevraceni systému.

PFi zdvihani je tedy tfeba vzdy brat v Uvahu tézisté bfemen!

Obr. 28 Nosna traverza (H-traverza)

4.6.3 | Rozpérné traverzy

Pfi pfemistovani otevienych betonovych bunék (napf. bez stfechy / zachytné vany) je nutné
pouzit rozpérnou ty¢ (resp. rozpéru) nebo H-traverzu. Traverza musi byt nastavena podle Sitky
stanice tak, aby nedochazelo k Sikmému tahu mimo stfednicovou rovinu stény.
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Spreiztraverse

Obr. 30 Rozpérné traverzy
4.7 | Zakladové konstrukce

Navrh zakladl musi zohlednit Sirokou Skalu faktort a musi byt proveden tak, aby byla zajisténa
bezpecnost a stabilita horni &asti stavby Ke kazdé zakazce jsou definovany pozadavky na
parametry podlozi. Shoda pozadavku se skute¢nymi mistnimi geologickymi podminkami musi
byt ovéfena odborné znalou osobou objednatele.

Betonové buriky mohou byt zaloZeny celoplos$né, a to dle parametrd podlozi bud do zhutnéného
$té&rkového loZe nebo na Zelezobetonovou desku. Stérkové loze se sklada ze dvou vrstev, a to
spodni o zrnitosti 8-16 mm (tl. 100 mm) a vrchni vyrovnavaci o zrnitosti 4-8 mm (tl. 50 mm).
Rovinnost povrchu této vrstvy nesmi byt vétsi nez + 5 mm. Vyrovnavaci vrstvu je nutné zhotovit
i nad Zelezobetonovou deskou (jemny §térk / maltové loze), pfipadné nad zakladovymi pasy
(maltové loze).

Stavebni jama musi byt zhotovena v souladu se specifikacemi uvedenymi ve vykresu stavebni
pfipravenosti. Dané rozméry jsou minimalni a je nutné je dodrzet zejména z diivodu mozného
pohybu okolo betonové buriky pfi jejim usazovani.

Za fadné provedeni vykopu je odpovédny objednatel.

Firma BETONBAU neprebira zddnou zaruku za nespravnou nebo
nedbalou manipulaci a zajisténi nakladu béhem prepravy/montaze.
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